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TIIVISTELMA

Hameenlinnan ja Hattulan kuntien alueella sijaitsee yhteensa 80 pohjavesialuetta. Lisaksi Hameenlinnan
alueelle ulottuu reunaosia Janakkalan ja Lopen pohjavesialueista. Hameenlinnan ja Hattulan pohjavesi-
alueet sijoittuvat paaasiallisesti luode-kaakko —suuntaisiin pitkittaisharjujaksoihin, jotka kulkevat alueen
poikki. Hameenlinnan kaupungin keskustaajaman alueella merkittavimpia harjumuodostumia ovat Ah-
venistonharju seka Hattelmalanharju, joille myds Hameenlinnan kaupungin vedenotto on suurelta osin
keskittynyt. Hameenlinnan paavedenottamona toimii Ahveniston tekopohjavesilaitos, jonka osuus koko-
naisvedenottoméaarastd on noin puolet. Hattelmalanharjulla sijaitsevan Kylmalahden vedenottamon
osuus kokonaisvedenotosta on toiseksi suurin. Hameenlinnan keskustaajaman ulkopuolella pohjavetta
otetaan useammista pienemmista laitoksista.

Pohjaveden suojelusuunnitelman tavoitteena on ohjeistaa kuntatasolla maankaytén suunnittelua ja lu-
pakasittelyja. Suunnitelmassa on sovellettu pohjaveden suojelua koskevaa lainsdadantda seké esitetty
sen pohjalta rajoituksia ja suosituksia pohjavesialueille sijoittuville toiminnoille. Suojelusuunnitelmalla ei
ole suoria oikeudellisia vaikutuksia. Suunnitelman aiheuttamat oikeusvaikutukset ndkyvat vasta, kun
ohjeita sovelletaan kaytantdon esimerkiksi kaavojen laatimisen tai ymparistdlupakasittelyjen yhteydes-
sé.

Hameenlinnan alueella sijaitsee useita Ill-luokan pohjavesialueita. Vuonna 2015 voimaan tulleen laki-
muutoksen myota pohjavesialueet luokitellaan jatkossa 1- ja 2-luokkaan vedenhankintakayttéon sovel-
tuvuuden ja suojelutarpeen perusteella (vesienhoidon ja merenhoidon jarjestamisestd annettu laki
1299/2004). Taman vuoksi yhtend suojelusuunnitelman keskeisena tavoitteena on ollut Il1-luokan poh-
javesialueiden luokituksen tarkistaminen. Liséksi lakimuutos edellyttdd ELY-keskukset maarittamaan E-
luokan pohjavesialueet, joiden pohjavedesta pintavesi- tai maaekosysteemit ovat suoraan riippuvaisia.
Suojelusuunnitelmatydn yhteydessa tehdyn pohjavesivaikutteisten luontotyyppien kartoituksen perus-
teella on esitetty merkittavimpid pohjavesivaikutteisia ekosysteemeja Hameenlinnan ja Hattulan pohja-
vesialueilla. Selvityksen tuloksia voidaan jatkossa hyddyntaa maariteltdessa E-luokan pohjavesialueita
Hameenlinnan ja Hattulan alueella.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan on koottu pohjavesialueiden olemassa olevat pohjavesitutki-
mustiedot ja tiedot pohjavesialueiden mahdollisista riskikohteista. Riskinarvioinnissa arvioitiin kohteiden
sijaintiriski ja paastoriski, joiden suuruuden perusteella maaraytyy kohteiden riskiluokka (A-D). Suurin
osa arvioiduista riskikohteista luokiteltiin C- ja D-luokkiin. Merkittavien riskikohteiden (A- ja B-luokat)
osuus kaikista riskikohteista on alle 5 %. Merkittdvimmat riskikohteet liittyvat mm. pilaantuneen maa-
peran kohteisiin, tieliikenteeseen ja tienpitoon seka pohjavesialueiden 6ljysailidihin. Riskinarvioinnin
perusteella on maéaaritelty toimenpidesuositukset pohjavesiesiintymien maarallisen ja laadullisen pysy-
vyyden turvaamiseksi.

Pohjavesialueita koskevilla rajoituksilla ja maarayksilla pyritdan ennaltaehkdiseméaan pohjaveden pilaan-
tuminen ja turvaamaan pohjavesialueiden vedenhankintakelpoisuuden sailyminen. Suojelutoimien pe-
rustana on ymparistonsuojelulaki, jonka mukaan pohjaveden vaarantaminen on kielletty tarkeilla ja
vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla. Suojelusuunnitelmassa on esitetty tarkeimpia pohjave-
den suojelua koskevia sdadoksia ja asetuksia lainsdddanndsta. Suunnitelmaan on koottu lisaksi lainsaa-
dantdon perustuvia rajoituksia ja suosituksia, jotka tulee huomioida pohjavesialueelle sijoittuvissa toi-
minnoissa. Naitd voidaan jatkossa hyddyntaa paivitettaessa ja tdydennettdessa ymparistonsuojelumaa-
rayksia ja rakennusjarjestysta.

Mahdollisiin pohjavesivahinkoihin ja onnettomuustilanteisiin tulee varautua ennalta, jotta vahingon sat-
tuessa toimet pohjaveden pilaantumisen estamiseksi voitaisiin aloittaa mahdollisimman nopeasti ja te-
hokkaasti. Pohjavesivahingon sattuessa torjuntatoimia johtaa pelastuslaitos. Hdmeen ELY-keskus ja
kaupungin ymparistonsuojeluviranomainen vastaavat vahingon jalkitorjunnan valvonnasta. Onnetto-
muuspaikalle tulisi olla aina saatavissa my6s pohjavesiasiantuntija. Vesilaitoksen tulee my®6s olla varau-
tunut erilaisiin vedenjakelun hairiétilanteisiin.
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1. JOHDANTO

Hameenlinnan kaupungin ja Hattulan kuntien alueella sijaitsee yhteensa 80 pohjavesialuetta, joiden
paasijaintikunta on Hameenlinna tai Hattula. Lisdksi Hameenlinnan alueelle sijoittuu kaksi pohjavesi-
aluetta, joiden paasijaintikunta on Janakkala seka yksi Lopen pohjavesialue. Hadmeenlinnan seudun
pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 2006. Tahan suunnitelmaan sisaltyivat Ha-
meenlinnan, Hattulan, Rengon ja Kalvon alueet. Vuonna 1999 on valmistunut Ydin-Hameen pohja-
vesialueiden suojelusuunnitelma, johon sisédltyivat Hauhon, Tuuloksen ja Lammin vedenhankinnan
kannalta tarkeat pohjavesialueet. Kevaalla 2015 kaynnistettiin tyd Hameenlinnan ja Hattulan kaikki
pohjavesialueet sisdltdvan suojelusuunnitelman laatimiseksi. Pohjaveden suojelun tavoitteena on
turvata yhteiskunnan vedenhankinnalle tarkeat ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesivarannot.
Tavoitteena on estadd pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvata pohjavesiesiintymien antoisuuden
sailyminen.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota voidaan soveltaa mm. maankdyton
suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekéd lupakasittelyissd. Joustavuutensa, tehokkuutensa ja
kaytannon laheisyytensa ansiosta suojelusuunnitelmamenettely on keskeinen tyévédline Suomen poh-
javesien suojelussa. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen on perustunut vesi- ja ympa-
ristéhallituksen vuonna 1991 antamaan valvontaohjeeseen, joka oli voimassa vuoteen 1996 saakka.
Nykyisin Suomen pohjaveden suojelun ja siihen liittyvan tutkimuksen suuntaviivat antaa EU:n vesi-
politiikan puitedirektiivi (2000/60 EY). Laki vesienhoidon jarjestamisesta (1299/2004) on keskeinen
keino vesipuitedirektiivin kansallisessa toimeenpanossa. Pyrkimyksena on edistda vesivarojen kesta-
vaa kayttoa, estda pohjavesien pilaantuminen ja vahentda jo tapahtunutta pilaantumista. Pohjavesi-
alueiden suojelusuunnitelmien laadinnan taustoja sekd yleisid periaatteita on kuvattu tarkemmin
Suomen ymparistdokeskuksen julkaisussa Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat osana vesienhoidon
jarjestamista (Suomen ymparistdokeskuksen raportteja 7/2007).

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma kokoaa yksiin kansiin alueelta olemassa olevat pohjavesitutki-
mustiedot ja tiedot pohjavetta vaarantavista riskikohteista. Suunnitelmassa on sovellettu pohjaveden
suojelua koskevaa lainsdddantda seka esitetty sen pohjalta toimenpidesuosituksia pohjavesialueilla
tapahtuvalle toiminnalle. Suojelusuunnitelmalla ei ole suoria oikeudellisia vaikutuksia. Suunnitelman
aiheuttamat oikeusvaikutukset nakyvat vasta, kun ohjeita sovelletaan kaytant6on esimerkiksi kaavo-
jen laatimisen tai ymparistdlupien lupaharkinnan yhteydessa.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on ollut julkisesti nahtavilla 21.3. — 10.4.16 ja suojelusuunni-
telmasta on pyydetty viranomaislausunnot. Saatu palaute on huomioitu suunnitelman viimeistelyssa.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman on laatinut Ramboll Finland Oy, jossa tydsta on vastannut
seuraava tyoryhma:

- Pekka Onnila, projektipaallikko

- Kaisa Torri

- Jarmo Koljonen

- Maija Jylha-Ollila

- Petra Ihanaméaki

Suunnitelman laatimista on ohjannut seurantaryhma, johon kuuluivat:
- Juha Lahti, Hameenlinnan kaupunki, puheenjohtaja
- Soile Kunnas, Hameenlinnan kaupunki
- Heli Jutila, Hameenlinnan kaupunki
- Paivi Linden, Hameenlinnan kaupunki
- Jukka Meriluoto/Timo Heinonen, HS-Vesi
- Sanna Heinonen, HS-Vesi
- Harry Manninen, HS-Vesi
- Paula Mustonen, Hameen liitto
- Petri Siiro, Hameen ELY-keskus
- Jorma Immonen/Arja Kauppi, Hattulan kunta
- Petri Talikka, Kanta-Hameen pelastuslaitos
- Briitta Vilkki (Katja Harlen varahenkildnd), 2. Logistiikkarykmentti
- Heikki Tamminen, Janakkalan kunta
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2. YLEISTA POHJAVEDESTA

Pohjavetta syntyy kun sadevettd imeytyy maaperaan. Osa maaperadn imeytyvasta sadevedesta me-
nee kasvien juurien hyddynnettavaksi ja osa jatkaa vajoamistaan alemmaksi maaperdaan, muodosta-
en vedella kyllastyneen maakerroksen eli pohjavesikerroksen. Pohjavesi virtaa maaperassa kiviaines-
rakeiden valisessa huokostilassa ja purkautuu luonnonvaraisesti lahteisiin, jotka sijaitsevat maalla ja
soilla tai jarvien ja jokien pohjissa. Paasaantoisesti pohjavesi virtaa kohti vesist6ja, mutta joskus
tapahtuu my®6s pintaveden imeytymista jarvistd maaperdan. Pohjavetta on maaperassa kaytannossa
kaikkialla. Joillakin alueilla irtomaakerros on kuitenkin ohut ja kalliot nousevat pohjaveden pinnan
ylapuolelle, jolloin pohjavetta esiintyy vain kallioraoissa kalliopohjavetena.

Pohjaveden maé&ara ja saatavuus riippuvat suuresti maaperan laadusta. Eniten pohjavetta syntyy
hiekka- ja soramailla, joissa pohjavettd muodostuu 40—60 % sadannasta, eli noin 1000 m® vuoro-
kaudessa jokaista nelidkilometrid kohti (sadanta 600 mm vuodessa). Tallaisia hiekkaisia alueita ovat
tyypillisesti harjut ja reunamuodostumat, kuten Salpausseldt. Moreenimailla maaperan vedenjohta-
vuus on heikompaa, jolloin suuri osa sadannasta virtaa pintavaluntana vesistéihin, pohjaveden muo-
dostuminen on vahaista eikd vesi juurikaan liiku maaperassa. Nailla alueilla 10-30 % sadannasta
paatyy pohjavedeksi. Savi- ja silttimaaperdssa pohjaveden muodostuminen on hyvin vahaista.

2.1 Pohjavesialueet

Maa-alueet, joissa pohjavettd muodostuu ja esiintyy runsaasti, on rajattu Suomessa pohjavesialueik-
si. Suurin osa Suomen pohjavesialueista sijoittuu pitkittaisharjuille ja Salpausselille, jotka ovat jaa-
kauden loppuvaiheessa Suomen maaperaan syntyneita hiekka- ja soramuodostumia. Muutamia pie-
nid pohjavesialueita on rajattu moreeni- ja kallioalueilla sijaitsevien pienten vedenottamoiden suojak-
Si.

Pohjavesialue on rajattu kahdella viivalla: pohjavesialueen raja ja sen sisdlla pohjaveden muo-
dostumisalueen raja. Pohjaveden muodostumisalueella maapera on maan pinnasta asti hienoa
hiekkaa tai sitd karkeampaa maalajia, jossa merkittdva osa sadevedestd muodostuu pohjavedeksi.
Muodostumisalueeseen voidaan sisallyttdd myos sellaisia kallio- ja moreenialueita, joilta tuleva valun-
ta olennaisesti lisdd muodostuvan pohjaveden maarad. Muodostumisalueen ymparille on maaritelty
pohjavesialueen raja, jonka sisaan jaa koko pohjavesimuodostuma ja siihen vaikuttavat alueet. Muo-
dostumisaluetta laajempi pohjavesialuerajaus on tarpeen pohjaveden suojelemiseksi, koska hyvin
vettd johtavien maakerrosten laajuutta pintamaan alla ei pystyta aina tdsmallisesti arvioimaan. Lah-
teet sijoittuvat tyypillisesti pohjavesialueen reuna-alueelle.

Pohjavesialueiden méaarittamisesta ja luokituksesta on sdadetty vesienhoidon ja merenhoidon jarjes-
tamisestad annetun lain (1299/2004) luvussa 2 a. Lakimuutos on tullut voimaan 1.2.2015. Lakimuu-
toksessa saadetysti ELY-keskus maarittda rajat pohjavesialueille ja pohjaveden muodostumisalueille
ja luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakayttdon soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella.

Pohjavesialueet luokiteltiin aikaisemmin kolmeen luokkaan niiden kaytén ja suojelutarpeen perusteel-
la seuraavasti:

I luokka, vedenhankintaa varten tarkea pohjavesialue

Maaritelma: Alue, jonka pohjavettd kaytetaan tai tullaan kayttamaan 20 - 30 vuoden kuluessa tai
muutoin tarvitaan esimerkiksi kriisiajan vedenhankintaa varten liittyjamaaraltaan vahintdan 10
asuinhuoneiston vesilaitoksessa tai hyvaa raakavettd vaativassa teollisuudessa. Erityisin perustein
pienempidkin vedenottamoita on voitu ottaa tahan luokkaan kuuluvaksi. Luokkaan | kuuluva alue voi
kasittaa koko pohjavesialueen tai vedenhankinnan kannalta tarpeelliset osa-alueet.

11 luokka, vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue

Maaritelma: Alue, joka soveltuu yhteiskuntien vedenhankintaan, mutta jolle ei toistaiseksi ole osoitet-
tavissa kayttdva yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa vedenhankinnassa. Luokkaan Il kuuluva
alue kasittaa yleensa yhtenaisen pohjavesialueen tai suojelun kannalta tarpeelliset osa-alueet.

111 luokka, muu pohjavesialue

Maaritelma: Alue, jonka hyddyntamiskelpoisuuden arviointi vaatii lisatutkimuksia vedensaantiedelly-
tysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan selvittamiseksi.

Lakimuutoksen my6ta pohjavesiluokitusta ja luokkien maaritelmia on muutettu seuraavasti:
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Luokkaan 1 kuuluvat ne vedenhankintaa varten tarkeét pohjavesialueet, joiden vetta kayte-
taan tai tullaan kayttamaan yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetend enemman kuin
keskimaarin 10 kuutiometria vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.

Luokkaan 2 kuuluvat ne vedenhankintakayttdon soveltuvat pohjavesialueet, jotka pohjave-
den antoisuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella soveltuvat 1 kohdassa tarkoitettuun
vedenhankintaan, mutta alueelle ei vield ole vedenhankinnallista kayttotarvetta.

ELY-keskusten tulee maarittad lisaksi ne pohjavesialueet, joiden pohjavedesta pintavesi- tai
maaekosysteemit ovat suoraan riippuvaisia. Pohjavedesta riippuvaisia ekosysteemeja ovat
esimerkiksi lahteet, l[&hdepurot ja -lammet. Namé& pohjavesialueet muodostavat uuden luokan
E.

Aiemmin kaytdssa ollut luokka 111, eli muut pohjavesialueet, poistetaan kokonaan tai luokitellaan 1-
tai 2-luokkaan riippuen siitd, soveltuuko alue vedenhankintaan.

2.2 Pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistaminen

Pohjavesialueet on rajattu hydrogeologisin perustein. Pohjavesialuekartoitukset on tehty rajallisilla
resursseilla ja erityisesti pohjavesialueen ulkorajan maarittdminen kolmiulotteisessa maaperéssa on
ollut ja on edelleen haasteellinen tehtava. Tarkemman hydrogeologisen tutkimustiedon puuttuessa
pohjavesialuerajat on maaritelty maasto- ja karttatarkastelun perusteella.

Hameenlinnan seudulla pohjavesialueiden luokitus- ja kartoitustietoja yllapitada Hameen ELY-keskus
ja niihin voidaan esittdd muutosehdotuksia. Pohjavesialuerajauksen muutoksen pitda perustua tutki-
mustietoon, jolla voidaan osoittaa maaperan laatu, pohjaveden korkeus ja pohjaveden virtaussuun-
nat. Pohjavesialueiden luokka voidaan muuttaa esimerkiksi vedenottokdytdén muuttuessa tai tutki-
mustiedon lisdédntyessa.

2.3 Vedenottamoiden suoja-alueet

Vesilain mukaan vedenottamolle voi hakea suoja-aluetta (VL 4 luku 118). Suoja-alueeseen rajataan
vedenottamon arvioitu valuma-alue (ns. kaukosuojavythyke), lahisuojavydhyke ja vedenottamoalue.
Eri vyohykkeille annetaan suojelumaarayksia ja rajoituksia. Suoja-aluetta ei saa perustaa suurem-
maksi kuin valttamaton tarve vaatii.

Suoja-alueita on perustettu vedenottamoille erityisesti 1960—1980-luvuilla, jolloin pohjavesialuekar-
toitusta ei ollut tehty ja pohjaveden suojelua koskeva lainsaadanto oli kehittymatonta. Talldin suoja-
alueen perustaminen oli tehokas tapa ohjata maankayttéa ja rajoittaa toimintaa vedenottamon ym-
paristossa. Paasaantdisesti pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja lainsdddanndn kehittyminen
ovat korvanneet suoja-aluepaatdksen tarpeen.

Pohjavesien suojelutoimenpiteena suoja-alueen perustaminen on tehokas, mutta maaraykset kohdis-
tuvat ainoastaan vedenottamon lahiymparistolle. Esimerkiksi pohjaveden pilaamis- ja muuttamiskiel-
lot koskevat yhta lailla koko pohjavesialuetta kuin vedenottamon lahiympéaristéa, mista syysta otta-
mokeskeinen suojelu on menettanyt merkitystddn. Myos vesipuitedirektiivin suojelutavoitteet kohdis-
tuvat koko pohjavesimuodostumaan. Vesilain mukaiset suoja-alueet ovat kuitenkin edelleen voimassa
ja niiden maaraykset ovat oikeudellisesti sitovia, vaikkeivat kaikilta osin vastaa taman paivan suoje-
luvaatimuksia. Voimassa oleva lainsdadantd koskee myos suoja-alueita, vaikka suoja-alueiden van-
hoissa maarayksissa esitetdan lievempia suojeluvaatimuksia. Kuitenkin, jos suoja-alueen maaraykset
ovat tiukempia kuin voimassa oleva lainsdadantd, noudatetaan alueella suoja-alueelle asetettuja
maarayksia (Orvomaa, 2008). Hameenlinnassa sijaitsevista vedenottamoista Kalvolan Kankaisten
vedenottamolla sekda Lammin kirkonkylan vedenottamolla on vesilain mukaiset suoja-
alueet.
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3. POHJAVESIALUEET

Hameenlinnan ja Hattulan kuntien alueella sijaitsee yhteensa 80 pohjavesialuetta, joiden paasijainti-
kunta on Hameenlinna tai Hattula (taulukot 1 ja 2). Lisaksi Hameenlinnan alueelle sijoittuu kaksi poh-
javesialuetta, joiden péaasijaintikunta on Janakkala seka yksi Lopen pohjavesialue. Pohjavesialueiden
sijainti on esitetty yleiskartassa (liite nro 1). Alueen poikki kulkee useampia luode-kaakko —suuntaisia
pitkittaisharjujaksoja, joille pohjavesialueet paaasiallisesti sijoittuvat.

Taulukko 1. Hattulan, Hauhon, Hameenlinnan ja Kalvolan alueella sijaitsevat pohjavesialueet (OIVA — ympa-
risto- ja paikkatietopalvelu).

Hattula

0408201 Tenhola | 7,24 4,74 3500
0408202 Kerélanharju | 4,83 2,99 2300
0408203 Hurttala 1 0,83 0,49 240
0408204 Vinjalamminharju 1 2,35 1,52 1050
0408205 Ruokolahdenharju 1 3,04 1,58 1160
0408207 Tyrvanto | 0,25

0408251 Parola | 4,46 3,45 2700
0408253 Palssarinkangas 1 5,83 2,1 1380
0408254 Linnokangas 1 5,38 2,64 1700
0408255 Mustalammi 11 7,1 3,71 2600
0408256 Hakinharju | 2,4 1,5 1000
Hauho

0408301 Vuorenselanharju | 2,1 1,33 1200
0408302 Syrjanharju 11 1,37 0,61 360
0408303 A Sappee-Kydpelinvuori 1 0,91 0,39 245
0408303 B Sappee-Kydpelinvuori 1 3,19 2,17 1750
0408305 Kotkoniemi 11 0,53 0,26 130
0408306 Astoonmaki 11 0,54 0,16 100
0408307 Alvettula 11 1,79 0,63 340
0408308 Kotkonharju 1 1,24 0,52 400
0408309 A Torvoila 1 1,32 0,62 455
0408309 B Torvoila 1 1,09 0,61 425
0408310 Myllykangas 1 1,34 0,43 260
0408311 Lentolankarki 11 0,85 0,48 310
0408351 Ruskeanmullanharju | 12,51 7,72 5750
Hameenlinna (*paasijaintikunta Janakkala)

0410901 Hattelmalanharju | 3,71 2,12 1500
0410902 Ahvenisto | 5,59 3,68 3650
0410904 Kankainen 11 1,97 1,07 680
0416551* Vuortenkyla | 3,52 1,55 1000
0416552* Hietamaki 1 3,39 1,93 1200
Kalvola

0421001 Kankainen | 1,19 0,26 140
0421002 Kutila | 0,57 0,3 140
0421004 Saapaslamminharju 1 3,81 2,09 1700
0421005 Huntinkivenkangas 1 3,25 1,9 1250
0421008 Viipurinvuori 1 1,95 0,97 630
0421009 Kotkajarvi 1 1,33 0,79 440
0421051 Koénnola | 4,26 3,04 2000
0421052 Rimmila 11 9,61 5,67 3650
0421054 Uurtaanharju-Maanpykala 11 3,1 1,71 1240

0421055 Haukanpesakangas 1 1,23 0,53 330
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Taulukko 2. Lammin, Rengon ja Tuuloksen alueella sijaitsevat pohjavesialueet (OIVA — ymparisto- ja paikka-
tietopalvelu).

Lammi

0440101 Linnamaki 1 2,49 0,85 2200
0440102 Kaunisniemi | 0,62 0,25 1100
0440103 Tyoblaitoksenharju | 0,94 0,5 500
0440104 Poikmetsa 1 9,32 3,28 2100
0440105 Heimonharju 1 2,16 1,2 900
0440106 Mustikkamaéaki 11 1,34 0,44 250
0440110 Kurkijarvi 11 1,5 0,54 300
0440111 Kylantausta 11 2,69 0,49 230
0440112 Rajaharju 1 2,36 1,24 800
0440113 Lampellonjarvi 1 1,27 0,67 540
0440114 Riuttaharju | 7,36 4,26 2800
0440115 Ruosteenmaki 1 4,25 1,43 680
0440118 Kuurikka 11 1,09 0,37 220
0440119 Salivuori 11 0,87 0,28 160
0440120 Luutajoki 11 2,51 1,27 840
0440121 Pitkanniemenkangas | 1,68 1,2 780
0440122 Kostila ] 1,08 0,33 150
0440123 Silmiharju 11 0,57 0,19 120
0440124 Ronni 11 0,6 0,31 110
0440127 Tullinkangas 1 12,04 8,21 5000
0440129 Rusthollinkangas | 0,83 0,42 200
0440130 Nuottakallio | 0,51 100
0440151 Arrankorpi 1 5,13 2,68 2100
0440152 Paapelinmaa 1 3,35 2,32 1500
0440153 A Hauskalankangas | 4,54 2,78 2000
0440153 B Hauskalankangas | 12,08 8,53 6000
0440154 Vestola 11 2,82 1,32 850
0440155 Kangasjarvi 1 5,97 3,19 1400
Renko (*paasijaintikunta Loppi)

0469201 Kiikkara 1 4,07 2,18 1500
0469202 Hakonummi | 3,46 2,15 1500
0469205 Ahoinen 1 6,29 3,25 1700
0469251 Valajarvi 1 7,6 5,04 3200
0469252 Aseminnummi 1 4,59 2,94 1900
0469253 Nummi | 4,85 2,44 1500
0469254 Renko 1 25,86 14,68 7000
0469255 Viiala 11 3,13 1,52 970
0443351 B* Pernunnummi 2 | 10,74 6,63 3000
Tuulos

0485501 Syrjantaka | 2,74 1,09 750
0485502 Laikanmaki 11 1,62 0,55 420
0485503 Kanalanharju | 2,24 0,69 500
0485504 Poutunkangas 1 3,92 2,53 1500
0485505 Kuivaharju 11 5,31 3,07 2000
0485551 Tapulimaki 11 6,01 3,43 2200

0485552 Suurméki | 4,66 2,11 1400
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4.

POHJAVESIALUEIDEN VEDENOTTAMOT

Hameenlinnan ja Hattulan alueella sijaitsevien HS-Veden vedenottamoiden vedenottoluvat seka kes-
kimaaraiset vedenottomaarat on esitetty taulukossa 3. Hameenlinnan pdavedenottamona toimii Ah-
veniston tekopohjavesilaitos, jonka osuus kokonaisvedenottomaaréasta on noin puolet (kuva 1). Hat-
telmalanharjulla sijaitsevan Kylméalahden vedenottamon osuus kokonaisvedenotosta on toiseksi suu-
rin. HAmeenlinnan ja Hattulan pohjavesialueilla sijaitsevat pienet vesilaitokset on esitetty taulukossa

4.

Taulukko 3. Hameenlinnan ja Hattulan alueella sijaitsevat HS-Veden vedenottamot.

22.12.1999

Vedenottomaara,
i . Vedenottolupa
Pohjavesialue Vedenottamo Lupa nro 2015
(m3/d) (m3/d)
L-SVEO
Marttaristi NRO
Tenhola (Kalkkonen) 257199671 | 2000 422
ja 52/1993
Hattula L-SVEO
Parola ?F?iiEU—Parola) NRO 1500 724
128/1978A
. . . r - ESAVI/126/
Hakinharju Hakinmaki 04.09/2011 1000 467
L-SVEO
Hattelmalanharju Kylmalahti NRO 7000 5084
Hameenlinna 102/1968
. Ahveniston L-SVEO
Ahvenisto tekopohiavesilaitos NRO 20000 8150
pon) 56/1975Y
. Kankainen LSY-2007-
Kankainen (Sepankaarre) v-411 500 350
Kalvola
. . . LSY-2007-
Kutila Kutila (raakavesi) v-411 400
L-SVEO
NRO
Renko Isomaki 82/1973Y 500 11
ja
Renko 26/1978A
Nummi Nummenkyla 1
L-SVEO
Hakonummi Hakonummi NRO 500 243
95/1999/1
L-SVEO
Vuorenselanharju Kirkonkyla NRO 400 219
Hauho 30/1970
. .. . LSY
Ruskeanmullanharju | Viittakivi 15/2005/3 800 25
L-SVEO
Linnamaki Kirkonkyla NRO ei ottorajaa 283
127/1963
Lammi
Hauskalankangas A | Pyssymaki L-SVEO 1000 728
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Vedenottomaarat, 2015 (m3/d)

Viittakivi; _ .
25 Lammi, Kirkonkyla;
283 Pyssymaki; 728

Hakinmaki; 467

Marttaristi
{Kalkkonen); 422

Hauho, Kirkonkyld; 219

Hakonummi; m\

Isomaki; 11

Pikku-Parola (PsPr); 724

S

N J

Kuva 1. Vedenottomaarien jakautuminen eri vedenottamoiden valilla.

Nummi; 1

Kankainen
(Sepdnkaarre); 350

Taulukko 4. Hameenlinnan ja Hattulan pohjavesialueilla sijaitsevat pienet vesilaitokset.

vedenottamo pohjavesialue vedenottomaara
Hattula Etela-Hameen lomat Oy Tyrvanto n. 10 m%/d
Lammi Hameen ammattikorkeakoulu, Evon yksikkd Rusthollinkangas n. 20 m%/d
Hattula Hameen ammattikorkeakoulu, Lepaan yksikké  Tenhola n. 80 m%/d
Lammi  Metsahallitus LP Etela-Suomi/Evon leirialue Pitkanniemenkangas alle 10 m*/d
Renko  Oinaalan vesiyhtyma Ahoinen alle 10 m®/d
Renko Nevilan vesiyhtyméa Kiikkara alle 10 m*/d
Renko Uudenkylan vesiyhtyma Renko alle 10 m*/d
Tuulos  Vuorentaustantien vesiyhtyma Kanalanharju alle 10 m®/d

5. POHJAVESIALUEIDEN HYDROGEOLOGIA

Pohjavesialueiden hydrogeologiset kuvaukset on laadittu aikaisempiin pohjavesitutkimuksiin ja - sel-
vityksiin perustuen. Hydrogeologisessa kartoituksessa yhtenad keskeisend tavoitteena on ollut Il1-

luokan pohjavesialueiden luokituksen tarkistaminen. Ill-luokan pohjavesialueilta ei ole juurikaan kay-
tossa aikaisempia tutkimustietoja, minka vuoksi tdman suojelusuunnitelman yhteydessa tehdyt
maastotutkimukset kohdennettiin Ill-luokan pohjavesialueille. Maastotutkimuksiin sisaltyi virtaama-

havaintoja- ja mittauksia sekd pohjavesinaytteenottoja pohjavesialueiden maarallisen ja laadullisen
tilan arvioimiseksi. Naytteenottopisteet ja laboratorion tutkimustodistukset on esitetty liitteissa nro
12 ja 13.

Seuraavissa kappaleissa on esitetty pohjavesialueiden hydrogeologiset kuvaukset taulukoiden 1 ja 2
mukaisessa jarjestyksessa. Pohjavesialuekartat ovat liitteend nro 2. Pohjavesialuekartoissa esitetyt
pohjaveden pinnankorkeudet perustuvat pohjavesitietojarjestelman (POVET) havaintotietoihin seka
HS-Veden tarkkailutietoihin. Pohjavesialuekartoilla pohjaveden pinnankorkeuksista on pyritty esitta-
maan saman mittausajankohdan korkeushavainnot. Pohjavesialuekuvauksissa esitetyt pohjavesialu-
eiden pinta-alatiedot sek& arviot muodostuvan pohjaveden maarasta perustuvat pohjavesitietojarjes-
telman tietoihin.
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5.1 Hattulan pohjavesialueet
5.1.1 Tenhola, 0408201, I-luokka

Tenholan pohjavesialue on osa luode-kaakko —suuntaista harjujaksoa. Pohjavesialueen pinta-ala on
7,24 km?, josta pohjaveden muodostumisaluetta 4,74 km2. Pohjavesialueella muodostuvan pohjave-
den arvioitu kokonaismaara on 3500 m3/d. Pohjavesialue rajoittuu pohjoisessa Vanajaveteen, jossa
harju jatkuu vedenalaisena. Harjujakso on jakautunut osittain erillisiin selanteisiin, joista huomatta-
vimmat ovat Laikkaanvuori pohjavesialueen etelareunalla sekd Kankaanmaki-Ruskeenharju pohja-
vesialueen pohjoisosassa. Naiden valille sijoittuu Tenholanlukkojen suppa-alue. Pohjaveden paavirta-
us Tenholan pohjavesialueella suuntautuu kaakosta luoteeseen, jossa pohjavesi purkautuu Vanajave-
teen.

Keralanvuoren ja Laikkaanvuoren vélisen harjualueen vedenhankintamahdollisuuksia on selvitetty
1990-luvun alussa (Insinédritoimisto Paavo Ristola Oy, 1992). Tutkimusten perusteella on perustettu
Marttaristin vedenottamo Tenholan pohjavesialueen kaakkoisosaan. Marttaristin vedenottamon poh-
javeden muodostumisalue sijaitsee paaasiassa Keralanharjun pohjavesialueen puolella. Pohjavesialu-
eiden valinen raja ei siten vastaa pohjaveden virtausolosuhteita.

5.1.1.1Marttaristin vedenottamo
HS-Veden Marttaristin vedenottamolta on otettu pohjavettéd viime vuosina noin 300...400 m 3/d. Ve-
denottamolla on 2000 m®/d suuruinen vedenottolupa. Marttaristin vedenottamolla rautapitoisuus on
koholla (=500 pg/1) ylittden talousveden laatusuosituksen mukaisen enimmaispitoisuuden (200 pg/l).
Nykyiseen vedenottoon ndhden Tenholan pohjavesialueella on merkittavasti kayttéonottamattomia
pohjavesivaroja.

5.1.1.2Tenholan vedenottamo
Tenholan pohjavesialueen keskiosassa Marttaristin vedenottamon pohjoispuolella sijaitsee Hameen
ammattikorkeakoulun Lepaan yksikén vedenottamo (Tenholan vedenottamo). Vedenottamolta ote-
taan pohjavetta keskimaarin 80 m3/d.

5.1.2 Kerélanharju, 0408202, I-luokka

Keralanharjun pohjavesialue on osa luode-kaakko —suuntaista pitkittaisharjua. Pohjavesialueen pinta-
ala on 4,83 km?, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 2,99 km?. Pohjavesialueella muodostuvan
pohjaveden arvioitu kokonaismaira on 2300 m®/d. Keraldnharjun ydinosissa esiintyy hyvin vetta
johtavaa hiekkaa ja soraa. Harjun reunoilla esiintyy hietavaltaisia kerrostumia mm. Rietoon alueella
harjun itasivulla. Lehijarven ranta-alueella vettd johtavat maakerrokset ovat paikoitellen savi-
silttikerrostumien peitossa.

Pohjavedenpinta esiintyy harjualueella keskiméaarin tasolla +84...85. Pohjavedenpinta esiintyy korke-
ammalla harjun itdreunalla harjun lansireunaan nadhden. Keralanvuoren ja Parolanharjun alueelta
pohjaveden virtaus suuntautuu kohti Lehijarved, jonne pohjavesi purkautuu. Pohjavesialueen poh-
joisosassa pohjaveden virtaus suuntautuu harjun suuntaisesti luoteeseen kohti Marttaristin vedenot-
tamoa ja Tenholan pohjavesialuetta. Kerdlanharjun ja Tenholan pohjavesialueiden valilla ei ole tutki-
muksissa todettu pohjaveden virtausta rajoittavaa kalliokynnysta (Geologian tutkimuskeskus, 2011).
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Kuva 2. Kalliopinnan taso Tenholan pohjavesialueella.

Keralanharjun pohjavesialueella sijaitsi aiemmin Kalkkosten vedenottamo, joka oli suljettuna yli
kymmenen vuotta vuonna 1992 vedesséd havaittujen liuotinaineiden vuoksi. Vedenottamo otettiin
uudelleen kayttédén vuonna 2005. Syksylla 2011 Hameenlinnan Seudun Vesi Oy jatti vesilain mukai-
sen hakemuksen Eteld-Suomen aluehallintovirastolle vedenottamon sulkemiseksi ja vedenottoa kos-
kevien lupapaatosten kumoamiseksi. Vedenottamon luvat pohjavedenottamon rakentamiseen ja poh-
javeden ottamiseen siitd raukesivat Etela-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2012 antamalla paa-
toksella.

5.1.3 Hurttala, 0408203, Il-luokka

Hurttalan pohjavesialue muodostuu luode-kaakko suuntaisesta pitkittdisharjusta. Pohjavesialueen
pinta-ala on 0,83 km?, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 0,49 km?. Pohjavesialueella muo-
dostuvan pohjaveden arvioitu kokonaismaara on 240 m3/d. Harjun maa-aines on hiekkavaltaista.
Harjun lansireuna rajoittuu savikoihin ja itdreuna Vanajaveden Hattulanselkdan. Pohjaveden virtaus
suuntautuu pohjavesialueella pdaasiassa itdan — kaakkoon kohti Hattulanselka&, jonne p&aosa harju-
alueella muodostuvasta pohjavedesta purkautuu.

Etela-Suomen aluehallintovirasto on mydntanyt vuonna 2012 Asunto Oy Mierolanhoville luvan pohja-
veden ottamiseen kiinteistolla sijaitsevasta kaivosta asuinrakennuksen lammityskayttoon. Kaivo si-
jaitsee pohjavesialueen keskiosassa Hurttalanlahden laheisyydessa.

5.1.4 Vinjalamminharju, 0408204, Il-luokka

Vinjalamminharjun karkearakeinen ydinosa on kapea seldnne, joka sijoittuu pohjavesialueen pohjois-
reunalle. Harjuselanteen eteldpuolelle levittaytyvat hiekkaiset lievealueet. Pohjavesialueen kaakkois-
osassa pitkittaisharjuun liittyy leveampi deltaosa. Pohjavesialueen pinta-ala on 2,35 km?, josta poh-
javeden muodostumisaluetta on 1,52 km?. Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden arvioitu koko-
naismaara on 1050 m®/d. Vinjalamminharjun pohjavesialueella muodostuva pohjavesi purkautuu
pohjavesialueen eteldpuoleiseen Takajarveen. Harjuydin, kaakossa levidva delta-alue seka Ahven-
lammi ovat Natura-aluetta.
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5.1.5 Ruokolahdenharju, 0408205, Il-luokka

Ruokolahdenharju on luoteis-kaakko-suuntainen pitkittaisharju, joka levenee kaakossa harjudeltaksi.
Alue on maaperéaltddn paaasiassa soraa ja karkeaa hiekkaa. Alueen reunoilla maa-aines on hienora-
keisempaa. Pohjavesialueen pinta-ala on 3,04 km?, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 1,58
km?. Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden arvioitu kokonaismaara on 1160 m3/d. Pohjavesi-
alueen lansiosassa pohjaveden virtaus suuntautuu harjun suuntaisesti kohti Takajarvea, jonne pohja-
vesi purkautuu. Pohjavesialueen itdosasta pohjavetta purkautuu pohjoiseen Alajoen suuntaan. Pohja-
vesialueen itdosassa on maa-ainesottotoimintaa. Ruokolahdenharjun pohjoispuoleinen Saunasuon
alue on Natura-aluetta samoin kuin Hanhisuon ja Verilammin alueet.

Ruokolahdenharjun luoteispédassa on vuonna 1997 tehty pohjavesitutkimus ja koepumppaus, jonka
perusteella koepumppauspaikalta (tutkimuspiste 5) on arvioitu saatavan hyvalaatuista pohjavetta
kayttvon noin 400 m3/d (Hameen ymparistokeskus, 1997a).

5.1.6 Tyrvanto, 0408207, I-luokka

Tyrvannon pohjavesialue on perustettu suojaamaan Hotelli Petayksen kahta porakaivoa. Pohjavesi-
alueen pinta-ala on 0,25 km?, josta pohjaveden muodostumisaluetta ei ole erikseen rajattu. Kaivot
sijaitsevat Vanajaveteen rajoittuvalla moreeniniemella. Porakaivot ovat noin 75 m syvia ja niista saa-
tava vesi on kalliopohjavetta. Keskimaarainen vedenottomaéra on noin 10 m®/d. Raakaveden rauta-
ja mangaanipitoisuudet ovat koholla. Syyskuussa 2015 otetussa raakavesindytteessa rautapitoisuus
oli 130 pg/l ja mangaanipitoisuus 190 pg/l. Mangaanipitoisuus ylittaa talousveden laatusuosituksen
mukaisen enimmaispitoisuuden 50 pg/I.

5.1.7 Parola, 0408251, I-luokka

Parolan pohjavesialue sijaitsee yhtenaisessa harjujaksossa Keralanharjun ja Ahveniston valisella alu-
eella. Pohjavesialueen pinta-ala on 4,46 km?, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on noin
3,45 km2 ja muodostuvan pohjaveden arvioitu kokonaismaara 2700 m3/d. Pohjaveden virtaus suun-
tautuu Parolan harjualueella kaakosta luoteeseen. Parolan pohjavesialueelle virtaa pohjavettd kaa-
kosta Ahveniston alueelta. Pohjavetta purkautuu Lehijarven rantavydhykkeen lahteista seka Mylly-
ojaan ainakin Huhdanmaen lansipuolella sijaitsevista ldhteistd. Myllyojaan purkautuvan pohjaveden
maaraksi on mitattu 2 200 m3/d (16.3.06), jolloin pitkdn pakkaskauden jalkeen Myllyojassa ei ollut
pintavaluntaa (Insindoritoimisto Paavo Ristola Oy, 2006).

5.1.7.1PSPR vedenottamo
Parolan pohjavesialueella sijaitsee HS-Veden PSPR -vedenottamo (Pikku-Parola), jonka vedenottolupa
on 1 500 m3/d. Vedenottamolta on otettu viime vuosina pohjavetta noin 800..900 m3/d. Pohjaveden
happipitoisuus vedenottamolla on alhainen (noin 2 mg/l). Pohjaveden rautapitoisuus on ollut tarkkai-
lunaytteissa keskimaarin 180 ng/l, joka alittaa talousveden laatusuosituksen mukaisen enimmaispi-
toisuuden 200 pg/l. Vedenottamolle on rakennettu uusi vedenottokaivo (Hakio 2), jota ei viela ole
otettu kayttéon.

5.1.8 Palssarinkangas, 0408253, Il-luokka

Palssarinkankaan pohjavesialue muodostuu kapeasta luode-kaakko —suuntaisesta pitkittaisharjusta,
joka on enimmakseen vain 50-200 m levea. Pohjavesialueen etelaosassa Palssarinkankaan alueella
harjuselanne levittaytyy laajemmalle alueelle. Pohjavesialueen pinta-ala on 5,83 km?, josta pohjave-
den muodostumisaluetta on 2,1 km?. Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden arvioitu kokonais-
maara on 1380 m3/d. Harjualueelta pohjavetta purkautuu useasta kohdasta harjua ymparsiville soille
ja ojiin. Purkautumiskohtia ei ole kartoitettu tarkemmin. Retulassa pohjaveden virtaus on lounaaseen
ja lanteen kohti Vanajavetta. Palssarinkankaalla pohjavesi virtaa harjua pitkin luoteeseen. Koska
pohjavesialue jakautuu erillisiin valuma-alueisiin, tama rajoittaa yhdestad vedenottopaikasta kayttéon
saatavaa pohjavesimaaraa.

5.1.9 Linnokangas, 0408254, Il-luokka

Linnokangas on osa pitkittdisharjua Palssarinkankaan pohjavesialueen etelapuolella. Pohjavesialueen
pohjoisosassa harjujakso muodostuu kapeasta selanteesta, joka rajoittuu suoalueisiin. Pohjavesialu-
een etelaosassa Linnokankaan ja Kyopelinvuoren alueella harjujakso levenee. Talla harjualueella on
kylménkukan suojelemiseksi perustettuja Natura-alueita. Pohjavesialueen pinta-ala on 5,38 km?,
josta pohjaveden muodostumisaluetta on 2,64 km?. Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden arvi-
oitu kokonaismaéra on 1700 m3/d.
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Pohjavesialueen eteldosassa pohjaveden virtaus suuntautuu eteldan. Pohjavettd purkautuu llamon
alueella harjua reunustaviin suo- ja pelto-ojiin. Pohjavesialueen pohjoisosassa pohjaveden arvioitu
virtaus suuntautuu pohjoiseen purkautuen harjua reunustaville suoalueille. Vedenhankinnan kannalta
edullisin alue sijoittuu todennékdisesti pohjavesialueen eteldaosaan, jossa pohjaveden muodostumis-
alue on laajempi pohjoisosaan nahden.

5.1.10 Mustalammi, 0408255, Ill-luokka

Mustalammi on osa pitkittaisharjua, joka jatkuu Nummen pohjavesialueena idassa. Harjussa on kar-
kearakeinen ydin, jonka molemmin puolin levida hiekkaisia kankaita erityisesti harjun lansip&assa.
Harjun ydinvyohykkeessa esiintyy runsaasti suppia. Vaarinsuon lansi-luoteispuolella kallio kohoaa
maanpintaan. Pohjavesialueen keski- ja itdosissa harju on soiden ymparéima ja erittain kapea ja
katkonainen. Pohjavesialueen pinta-ala on 7,1 km?, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 3,71
km?. Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden arvioitu kokonaismaéra on 2600 m®/d.

Vedenhankinnan kannalta edullisin on harjualueen lansiosa, johon sijoittuu laajempi ja yhtendisempi
valuma-alue. Pohjavesialueen lansiosassa pohjaveden arvioidaan maastohavaintojen perusteella pur-
kautuvan p&éasiassa harjua leikkaavaan Paéllinen- ja Alanen-lampien véliseen laskuojaan, joka sijait-
see suojelualueella.

Kuva 3. Mustalammin pohjavesialueen lansiosassa harjun ydinosa muodostuu kapeasta ja jyrkkarinteisesta
selanteesta.

Kuva 4. Mustalammin pohjavesialueen lansiosassa Paallinen —lampi laskee Myllyharjua leikkaavan ojan (va-
sen kuva) kautta Alanen —lampeen (oikea kuva).




































































































































































































































































































































